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BETONBLOCK BACKES

Der „Betonblock Backes“ ist eine schnelle, flexible und kostengünstige

Lösung für den Bau von Trennwänden, Lagerboxen, Hangsicherung, 

Silowände, Lagerhallen, Zaunanlagen usw. 

Sie haben eine kurze Lieferzeit und werden mit eigenem Fuhrpark

angeliefert. Für den Bau mit Betonblock ist ein ebener und

tragfähiger Untergrund die einzige Voraussetzung. Nach dem Aufbau

können die Wände sofort in Gebrauch genommen werden.

FLEXIBEL

Die einzigartige Formgebung des Betonblocks gleicht der von 

Kinderbausteinen. Jeder einzelne Block lässt sich durch die 

Noppenkonstruktion einfach stapeln und transportieren. Dadurch 

ist es möglich, Betontrennwände die mit dem Betonblock gebaut

wurden, zu jedem gewünschten Zeitpunkt anzupassen oder zu 

erweitern. Die oberste Steinreihe kann auch ohne Noppen bestellt

werden und somit auch als Lauf- oder Lagerfläche z.B. beim Fahrsilo

genutzt werden. 

Den Betonblock gibt es in allen gewünschten Betongüteklassen

von Sorte C 20/25 bis C 35/45 je nach Einsatzbereich.
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FLEXIBEL



ANWENDUNGSBEREICH

Der „Backes Betonblock“ bietet verschiedene Anwendungsmöglichkeiten 

Fahrsiloanlagen

Trennwände Lagerhalle

Hangsicherung

AuffahrrampeLagerboxen



PRODUKTION UND VERLADUNG

Die Herstellung der Betonsteine erfolgt in Stahlformen 

Nach dem Betonieren werden die Betonsteine ausgeschalt und auf Paletten gelagertNach dem Betonieren werden die Betonsteine ausgeschalt und auf Paletten gelagertNach dem Betonieren werden die Betonsteine ausgeschalt und auf Paletten gelagert

Der Betonblock wird auf Paletten angeliefert, somit ist das Abladen, Verfahren und

Lagern auf der Baustelle mit einem Teleskoplader oder Radlader sehr einfach.

Das Versetzen der Steine erfolgt mit einer Versetzzange, die an jeden Gabelstapler, 

Hublader oder Bagger angebracht werden kann. Der Betonblock kann problemlos wieder 

abgebaut und an anderer Stelle wieder aufgebaut werden.



Backes Betonblock FORMATE

L 160 x B 80 x H 80 cm

ALLE STEINE SIND AUCH MIT GLATTER OBERFLÄCHE (OHNE NOPPEN) ALS ABSCHLUSSSTEINE LIEFERBAR

L 80 x B 80 x H 80 cm

L 160 x B 40 x H 80 cm

L 160 x B 80 x H 80 cm

Die Treppe hat je Block 4 Stufen
à 20 cm Steigung

Gewicht ca. 2500 kg

Gewicht ca. 1250 kg

Gewicht ca. 1250 kg

Gewicht ca. 2500 kg

L 120 x B 80 x H 80 cm

Gewicht ca. 1875 kg

L 80 x B 40 x H 80 cm

Gewicht ca. 625 kg



Systemzeichnung

Für das beste Ergebnis liefern wir nicht nur die Betonblöcke,

wir kümmern uns um das gesamte Bauprojekt vom Entwurf bis

zum Aufstellen auf dem Bauplatz. Wir können Ihnen auf Wunsch

einen Bauplan und einen Versetzplan erstellen. 






